
( 1 : 2 )

( 1 : 2 )

Abwicklung ( 1 : 5 )

A ( 1 : 2 )

0.04 8.8-Zn

-

    DIN 933 - M8  x 40SechskantschraubeStk26 

0.01 8.8-Zn

a
    DIN 912 - M4 x 10ZylinderkopfschraubeStk45 

0.01 St-Zn

-

    DIN 985 - M8SechskantmutterStk24 

0 St-Zn

-

    DIN 9021 - 4,3UnterlegscheibeStk43 

0.01 St-Zn

a

    DIN 125 - A 8,4UnterlegscheibeStk42 

0.56 St 37

-

 3160224,6DIN EN 10029BlechStk11 

Gewicht/kgLieferantMaterialIZeichn./ Best.Höhe/StärkeBreite/ØLängeBenennung2 / NormBenennung 1Einh.Anz.Pos.
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A3
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Datum Name
01.06.2026 kum

Blatt von

1 

1 : 2

1 Allgemeintoleranzen nach

Oberfläche

DIN ISO 2768-1:1991-06 m

Fördertechnik und Automatisierungs- GmbH& Co.KG

Halterung
f. Barcodelesegerät

Maßstab Status
Freigegeben

Gewicht

(Zeichnungsnummer) (Index)

(Benennung1)

(Benennung2)

526352    -11658
(Projekt)

Sy s t emsLog 0,632 kg

DIN ISO 2768-2:1991-04 K-  01.06.2026 kum
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